
 

 

Préparation du matériel 
• Effectuer la pose et la dépose de l'éparpilleur avec 

des moyens de levage et de calage adaptés   
 

Conduite de l’outil sur route 
 

• Respecter les limites de vitesse 
réglementaires (25 km/h) 

• S’assurer que les feux de 
circulation sont conformes et la 
visibilité du gyrophare suffisante 
(50m tout azimut) 

 

Utilisation  
 
•  N'accepter aucune personne dans la 

zone d'épandage  
 
• Mettre une grille en devanture de 

l’épandeur 
 
 
• Respecter les recommandations du 

constructeur: 
o travail au régime préconisé   
o respecter la charge utile   
 

• Ne jamais intervenir autour ou dans 
l'épandeur en cours de fonctionnement 
(mécanisme d'entraînement du fond en 
marche) 

  
 

 Entretien et vérification  
 
• Vérifier le maintien en conformité du 

protecteur cardan 
 
• Graissage systématique des 2 

paliers du rotor, de l’entraînement 
des chaînes et du cardan 

 
 
• Nettoyage quotidien: faire avancer 

la chaîne par section (ne pas 
nettoyer l’épandeur en 
fonctionnement)  

 
• Faire attention aux déplacements 

(ex: surface glissante)  

Travailler avec l’épandeur à fumier  
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